
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 002-005SPHW3217

(1) Jedinečný identifikační kód druhu výrobku: viz bod (9) Vlastnosti pálených stropních vložek
(3) Určené použití: pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem nad trámy (bez nadbetonávky)
(4) Jméno a kontaktní adresa výrobce: Wienerberger  s.r.o., Plachého 388/28, 370 01  České Budějovice 1
(6) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+
(7) Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
      Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce

(ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
(9) Vlastnosti pálených stropních vložek:

Závod 3217 - Řepov
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Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodu (4).

České Budějovice 
12.1.2023

Ing. Vlastimil Cech 
jednatel, výrobní ředitel
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stropní vložky

skutečné uspořádání děrování se může 
mírně lišit od níže uvedeného
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